
高圧ガス保安協会検定合格品

 LPガス用

マイコンメータ連動型

CO警報器
XL-453A

NEW
デザイン

見えないCOをキャッチしてお知らせ
暮らしに安心をお届けします

不完全燃焼による CO（一酸化炭素）を検知し、

ランプと音声でお知らせします。

音声は多言語（英語・中国語）に対応！！
「認定LPガス販売事業者制度」対応品



特 長

仕　様
型 式 XL-453A 
検 知 原 理 熱線型半導体式 
検知対象ガス 燃焼排ガス中のCO（一酸化炭素） 

警報ガス濃度 注意報（低濃度）　　　　 50ppmを超えて250ppm以下
警報 注意報レベルを超えて550ppm以下

応 答 時 間 注意報（低濃度） 10分以内
警報  5分以内

警 報 方 式

注意報
遅延警報型
黄（CO警報）ランプ点滅
発報音なし　※5分遅延後に音声合成警報音

警報
即時警報型、自動復帰式
黄（CO警報）ランプ点灯
音声合成警報音

外部出力信号
有極性オープンコレクタ出力（2線式、自動復帰式、
コネクタ接続、マイコンメータ専用）
・監視時：OFF　・CO警報時：ON　・出力遅延時間：40秒間

警 報 音 量 70dB(A)/m以上 
電 源 AC100V±10％　50/60Hz 
消 費 電 力 監視時：約0.6W、警報時：約1.1W 

付 属 機 能
自動初期点検機能、警報音一時停止機能（CO注意報のみ）、
機器異常表示機能、動作点検確認機能、鳴動原因表示機能、
有効期限お知らせ機能

使用温度範囲 0℃～+50℃（結露しないこと） 
外 形 寸 法 W85×H125×D32.5㎜（突起部除く） 
質 量 約250g 
電 源 コ ード 長さ2.5m 
標 準 付 属 品 木ねじ、コード振れ止め、取付フック、ピン、接続用リード線

不完全燃焼によるCOを検知してランプと音声でお知らせします不完全燃焼によるCOを検知してランプと音声でお知らせします

安全に関するご注意
●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
　工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。
※このチラシは植物油インキを使用しています。

各 部 名 称

警報をわかりやすいランプと音声でお知らせ
落ち着いた明るさを採用したイラスト表示のランプと音声で
警報をわかりやすくお伝えします。

警報音声は多言語に対応
日本語、日本語⇔英語の交互音声、日本語⇔中国語の交互音声、
ブザー音の切替が可能。

自動初期点検機能搭載
電源投入後の30秒間に自動で故障診断を行ない、
結果をランプと音声でお知らせします。

鳴動原因表示機能搭載
過去10日間に警報を発報した場合、直前に鳴動した警報を
確認できます。

有効期限お知らせ機能搭載
警報器の有効期限が過ぎると、緑（電源）ランプのゆっくりとした
点滅でお知らせします。

機器異常表示機能搭載
機器の異常を検知した場合、緑（電源）ランプの高速点滅と音声で
お知らせします。
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警報スピーカー

緑（電源）ランプ

黄（CO警報）ランプ

警報停止スイッチ

（AC）2019年8月制作
（N）7517-A020

警報器の作動状態確認のため、月に一度　点検を行ってください。

認定LPガス販売事業者制度に対応しています
ゴールド保安認定事業者（第一号認定LPガス販売事業者）が
このCO警報器を設置し、マイコンメータ連動にてガス遮断を
行うと、追加インセンティブを受けることができます。

マイコンメータと連動させることで、
CO検知時に自動でガスを遮断し、安全を確保します。

　  マイコンメータは、S型・E型に対応。
　  マイコンメータとの連動確認がスイッチひとつで簡単。
　  無線装置CM-LP/M（別売）を使用して、無線連動も可能。


